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Die besten Produkte fiir die deutsche Industrie
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I Besonders sauberes Druckverhalten

Mit der zunehmenden Miniaturisierung
von Elektronikbauteilen werden auch die
Anforderungen fiir die Hersteller von SMD-
Schablonen immer gréRer: Damit kleinste
Bauteile exakt und zuverlassig auf- der
Leiterplatte angebracht werden kénnen,
miissen die Schablonen sowohl eine gute
Konturenschérfe in den Aperturen als auch
eine Anti-Haft-Wirkung aufweisen. Nur so
kann das Ausloseverhalten der Lotpaste
verbessert und Lotfehler wie Briickenbil-
dungen vermieden werden. Um selbst bei
hochkomplexen Baugruppen und einer gro-
RBen Anzahl von Druckzyklen hdchste Qualitatsanspriiche erfiillen zu kénnen, hat die Photocad GmbH & Co
KG eigens die Produktlinie Performance entwickelt. Bei der Herstellung werden diese SMD-Schablonen
nicht nur automatisch nach genau definierten Parametern elektropoliert, was zu einem besonders saube-
ren Druckergebnis fiihrt, sondern auch mit einer speziellen Silizium-Nanobeschichtung versehen. Diese
senkt die Verschmutzungsneigung und sorgt so fiir einen geringeren Reinigungsaufwand sowie fiir eine
groBe Zuverléssigkeit auch bei langeren Druckzyklen. Da die Beschichtung chemikalienbestandig und so-
mit langanhaftend ist, erhtht sich die Standzeit der Schablone deutlich.

Die SMD-Schablonen werden nach genau definierten Parametern elektropoliert. Das nach DIN EN 1SO
9001 zertifizierte Verfahren hat gegentiber der manuellen Polierung den Vorteil, dass die Ergebnisse mit
hoher Genauigkeit reproduzierbar und Fehler so ausgeschlossen sind.

Photocad setzt bei den Performance-Schablonen chemikalienbestandiges Nano-Silizium ein. Die Verede-
lung ist zudem sehr hitze- und frostbestandig, UV-stabil sowie in ausgehartetem Zustand vollig unschad-
lich, hautneutral und unbedenklich. Durch die dauerhaft adhasionsmindernde Wirkung des Nano-Siliziums,
die verhindert, dass Lotpaste an der Schablone und in ihren Offnungen haften bleibt, entsteht ein prazises
Druckbild mit klar definierten Konturen. Die Prozesssicherheit ist dabei tiber eine wesentlich hthere Zahl
an Druckvorgéngen gegeben als bei Schablonen, die nicht beschichtet sind oder deren Veredelung sich
durch Reinigungsvorgange abldst. Die Standzeit der Performance-Modelle ist somit deutlich verlangert.
Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich Hochleistungsschablonen besonders gut fiir Baugruppen, die
sehr komplex sind, sowie generell fiir Anwendungen mit einer hohen Anzahl von Druckzyklen. Sie kin-
nen beispielsweise auch als Stufenschablonen mit Mischungen von feinen BauteilgréRen wie 01005 oder
0201 und groReren Komponenten wie Steckern oder Leistungsbauteilen eingesetzt werden. Um die fiir
diese Einsatzgebiete notwendige hohe Qualitét zu gewahrleisten, werden die Modelle der Performance-
Produktlinie zum Schluss dem sogenannten Stencil-Check unterzogen. Dabei wird die Schablone mit einem
hochauflésenden Scanner abgetastet und mit den Produktionsdaten verglichen. So werden etwaige Fehler
sichtbar und knnen entsprechend korrigiert werden.

www.photocad.de



